
В случае проведения работ с насосом марки BOSCH, которым оснащены двигатели F9Q, 
регулировочное значение (ход плунжера) составляет 0,32 ±  0,02 мм.

Данная нота отменяет и заменяет все выпущенные ранее сведения, касающиеся настройки 

топливных насосов высокого давления марки BOSCH, а также Техническую ноту 3170A.
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 Тип  Подраздел

XA0    N  8  5

X56    J

JE0    M

13

13

13

● Двигатель:
● Коробка передач:

13 НОВОЕ РЕГУЛИРОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ МАРКИ BOSCH

F9Q
XXX

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, 
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления 
руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, 
агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также 
соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, 
равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены 
без предварительного письменного разрешения Renault.
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